


Duo standard oraz Duo forte do klap o wys. 200 - 700 mm.
Dzięki  przestawieniu ramion ze wspornika klapy otrzymujemy okucie 
z funkcją rozwórki klap.
Dopracowany, nowy design - elegancja w każdym calu.
3 warianty wykończenia: niklowany, biały (nowość) oraz czarny (nowość).
Indywidualnie regulowana siła podtrzymująca: funkcja podtrzymująca - 
front jest podtrzymywany w dowolnym położeniu; 
funkcja hamująca – domykanie frontu z wyhamowaniem aż do 
całkowitego domknięcia.
Niewielka wymagana przestrzeń do zabudowy wewnątrz korpusu (max. 
172 mm na głębokość, 25 mm w kierunku bocznym).
Precyzyjne wskazania pozycji montażowych do klap o kącie otwarcia 
75°, 90° oraz 110°.
Montaż jedno- lub obustronny.
Nadaje się do stosowania jako okucie lewo- lub prawostronne.
Beznarzędziowy montaż  poprzez zatrzaskiwanie.
Certyfikat LGA (40.000 cykli otwarcia i zamknięcia klapy).



PROSIMY PAMIĘTAĆ:
Pozostałe wymiary oraz tabele dla kątów otwarcia 75o oraz 110o jak również akcesoria do klap ze szkła 
lub w ramce aluminiowej znajdą Państwo w katalogach technicznych Häfele lub na www.hafele.com.

Wysokość 
klapy (mm)

Ciężar klapy (kg)

Funkcja podtrzymująca Funkcja hamująca
1 wspornik 2 wsporniki 1 wspornik  2 wsporniki  

90° 200 12.5 15.0 15.0 15.0
250 9.5 15.0 12.0 15.0
300 8.0 15.0 10.0 15.0
350 7.0 13.5 9.0 15.0

400 6.0 12.0 8.0 15.0
450 5.0 11.0 7.0 14.0
500 5.0 9.5 6.0 12.0
550 4.0 8.5 5.5 11.0
600 4.0 8.0 5.0 10.0
650 3.5 7.0 5.0 9.5
700 3.0 7.0 4.0 9.0

Odległość 
od krawędzi 
korpusu

Wykończenie 
powierzchni

Nr artykułu

DUO forte 37 mm Niklowany 373.66.634

Biały 373.66.374

Czarny 373.66.314

Odległość 
od krawędzi 
korpusu 

Wykończenie 
powierzchni

Nr artykułu

DUO standard 37 mm Niklowany 373.66.614

Biały 373.66.264

Czarny 373.66.214

Wysokość 
klapy (mm)

Ciężar klapy (kg)

Funkcja podtrzymująca Funkcja hamująca

1 wspornik 2 wsporniki 1 wspornik  2 wsporniki  
90° 200 7.5 15.0 9.5 15.0

250 6.0 12.0 7.5 15.0
300 5.0 10.0 6.0 13.0
350 4.0 8.5 5.5 11.0
400 3.5 7.0 5.0 10.0
450 3.5 6.5 4.5 8.5
500 3.0 6.0 4.0 7.5
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Model Odległość od krawędzi 
korpusu

Niklowany Biały Czarny

Dla klap drewnianych lub w ramce aluminiowej powyżej 45mm szerokości

A 37 mm 373.69.512 373.69.742 373.69.342

B 373.69.412 373.69.744 373.69.344

C 373.69.712 373.69.746 373.69.346

D 373.69.312 373.69.748 373.69.348



Wysokość klapy 
(mm)

Ciężar klapy dla 1 wspornika MAXI (kg)

Model A Model B Model C Model D

300 1.7 - 2.4 3.1 - 4.6 3.8 - 7.0 5.8 - 9.8
400 – 2.4 - 3.7 3.1 - 5.5 4.2 - 7.1
500 – 1.6 - 2.9 2.6 - 4.5 3.4 - 5.8
600 – 1.5 - 2.4 2.1 - 3.6 2.9 - 4.8
700 – 1.2 - 2.1 1.5 - 3.2 2.5 - 4.0
800 – – 1.3 - 2.9 2.2 - 3.3
900 – – 1.1 - 2.6 1.9 - 3.3
1,000 – – – 1.6 - 3.0

Wysokość klapy 
(mm)

Ciężar klapy dla 1 wspornika MAXI (kg)

Model A Model B Model C Model D

300 2.0 - 3.5 3.3 - 6.7 6.0 - 10.3 7.8 - 13.6
400 1.5 - 2.6 2.5 - 5.0 5.5 - 7.8 5.8 - 10.2
500 1.2 - 2.1 2.0 - 4.0 3.6 - 6.3 4.7 - 8.2
600 1.0 - 1.8 1.7 - 3.3 3.0 - 5.2 3.9 - 6.8
700 0.9 - 1.4 1.4 - 2.7 2.5 - 4.3 3.2 - 5.7
800 0.7 - 1.3 1.2 - 2.6 2.2 - 3.9 2.9 - 5.1
900 0.7 - 1.2 1.1 - 2.2 2.0 - 3.4 2.6 - 4.5
1,000 0.6 - 1.0 1.0 - 2.0 1.8 - 3.1 2.4 - 4.1

Wysokość klapy 
(mm)

Ciężar klapy dla 1 wspornika MAXI (kg)
Model A Model B Model C Model D

300 2.7 - 5.1 5.0 - 8.5 8.0 - 12.0 9.0 - 15.0
400 2.1 - 3.5 4.5 - 6.7 5.8 - 11.2 7.2 - 13.5
500 1.6 - 2.6 3.5 - 5.5 4.5 - 8.8 6.0 - 11.0
600 1.3 - 2.2 2.7 - 4.3 3.9 - 7.7 4.8 - 8.5
700 1.2 - 2.0 2.5 - 3.7 3.2 - 6.4 4.2 - 7.6
800 – 2.4 - 3.4 3.0 - 5.4 3.5 - 6.7
900 – – 2.7 - 5.2 3.0 - 6.0
1,000 – – – 2.7 - 5.5

Wysokość klapy 
(mm)

Ciężar klapy dla 1 wspornika MAXI (kg)
Model A Model B Model C Model D

300 3.0 - 5.3 5.1 - 10.2 9.1 - 15.8 11.9 - 20.8
400 2.3 - 4.0 3.8 - 7.6 6.9 - 11.9 8.9 - 15.6
500 1.8 - 3.2 3.1 - 6.1 5.5 - 9.6 7.2 - 12.5
600 1.5 - 2.7 2.6 - 5.1 4.6 - 7.9 6.0 - 10.4
700 1.3 - 2.2 2.1 - 4.2 3.8 - 6.6 4.9 - 8.7
800 1.1 - 2.0 1.9 - 3.9 3.4 - 5.9 4.4 - 7.8
900 1.0 - 1.8 1.7 - 3.4 3.0 - 5.2 3.9 - 6.9
1,000 0.9 - 1.6 1.5 - 3.0 2.7 - 4.7 3.6 - 6.2




