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Zamki drzwiowe — Bonaiti HAFELE

Do drzwi rozwiernych

Zamek wpuszczany magnetyczny B-One
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> zastosowanie: do drzwi drewnianych bezprzylgowych ] 1‘: }: 5
> materiat: czoto zamka: cynkal, %
zapadka: tworzywo sztuczne, [
obudowa zamka: tworzywo sztuczne, 1=
blacha regulowana: cynkal z wypetnieniem z tworzywa sztucznego,
zapadka i obudowa zamka: tworzywo sztuczne ;
> czoto zamka: zaokraglone @
> orzech klamki: 8 mm, blokada WC 6 mm
> rozstaw zamka B: wktadka; PZ - 85 mm; WC/klucz - 70/90 mm
> odl. od czota: 50 mm
model chrom chrom & i
polerowany satyna
klucz pokojowy 911.22.492 | 911.22.493
WC 6 mm 911.22.496 911.22.497
wkiadka profilowa 911.22.494 | 911.22.495
blacha zaczepowa regulowana 911.39.836 | 911.39.835
Zakres dostawy
1 zamek wpuszczany 0
1 klucz (wersja na klucz pokojowy)

1 blacha zaczepowa z regulacjg 2 mm

. ’21.15"
*Blache zaczepowa nalezy zamawiac osobno

blacha zaczepowa

www.hafele.pl



Zamki drzwiowe — Bonaiti HAFELE

Do drzwi rozwiernych

Zamek magnetyczny B-Twin

— zamek magnetyczny na klucz pokojowy

Q i ‘r‘j 7 wykonczenie nr artykutu
chrom satyna 911.23.653
eotio _ 21 chrom polerowany 911.23.650
T J zloty polerowany 911.23.656
| J N zioty satyna 911.23.662
o mosigdz patyna 911.23.665
: Tl chrom mat 911.23.659
biaty 911.23.730
° o czarny 911.23.720
b [
— zamek magnetyczny na wkladke
i ] ! wykonczenie nr artykutu
ﬁ’@’ chrom satyna 911.23.654
= 5 Sl chrom polerowany 911.23.651
L QLo i ztoty polerowany 911.23.657
| (;ui Zloty satyna 911.23.663
o ” mosigdz patyna 911.23.666
: - chrom mat 911.23.660
o biaty 911.23.731
B ﬁ“ e czarny 911.23.721
i PN o e e
© e ]
i " wykornczenie nr artykutu
ﬁ’@’ chrom satyna 911.23.655
= 5 Al chrom polerowany 911.23.652
L Q/E]\ & i Zloty polerowany 911.23.658
| (;k{ Zloty satyna 911.23.664
; - mosigdz patyna 911.23.667
M | chrom mat 911.23.661
.' o biaty 911.23.732
. & | . o czamy 911.23.722
T\
@ ' i ,\f g : Zakres dostawy
- TSR o e ! 1szt zamka
‘ P === 1szt klucz pokojowy dla wersji zamka na klucz
- El
v el
> zastosowanie: zamki magnetyczne wpuszczane do drzwi

drewnianych przylgowych i
bezprzylgowych uniwersalne prawe/lewe

> wersja: kaseta zamka stal, blacha czotowa
zaokraglona stal 18 mm / 190 mm,
rozstaw zamka klucz/WC 90 mm,
wktadka profilowa 85 mm

> orzech klamki: 8 mm, blokada WC 6 mm

> odl. od czota: 50 mm

> norma: klasyfikacja wg normy EN 12209:2005
> klasa: 3 H4loo Al2/HD|1 0

Wskazowka dotyczaca zaméwienia
Blache zaczepowa nalezy zamdéwi¢ osobno

www.hafele.pl 5



Zamki drzwiowe — Bonaiti
Do drzwi rozwiernych

HAFELE

Blachy zaczepowe zamka magnetycznego B-Twin
— Blacha zaczepowa regulowana do drzwi bezprzylgowych

= 1,5
e - . wykonczenie nr artykutu
bl / o) chrom satyna 911.38.184
@ ® chrom satyna wersja pod M4 6,3 mm | 911.38.186
chrom polerowany 911.38.182
~ I ztoty polerowany 911.38.187
N o ~ 11 ~ N
Al o © - ztoty satyna 911.38.185
. mosigdz patyna 911.38.181
©) | chrom mat 911.38.183
3 3 O biaty 911.38.189
X N _ czama 911.38.188
o 24 17,5
— Blacha zaczepowa nieregulowana do drzwi bezprzylgowych
P 1,5
g, ) wykonczenie nr artykutu
. ©\ chrom satyna 911.39.837
(a2}
@ e chrom polerowany 911.39.998
I ¥ Zakres dostawy
N o | l o N 1 sztuka blachy zaczepowej do drzwi
=T MR bezprzylgowych
&
°)
X I 3
v 22 22
i 4-4‘-7
— Blacha zaczepowa regulowana do drzwi przylgowych
- :) wykonczenie nr artykutu
chrom satyna 911.38.223
g 911.38.222
Zakres dostawy
RN 1 szt. blachy zaczepowej do drzwi przylgowych

> zastosowanie: do oscieznic drewnianych

> materiat: zaczep stal wraz z czescig tworzywowa
> wersja: blacha regulowana w zakresie = 1 mm
> wymiar: blachy zaczepowej 112 x 24 x 1,5 mm

Proponowana kolorystyka zamkéw i blach zaczepowych do drzwi bezprzylgowych:

dostepna standardowa

chrom satyna

\ Yy & =

|

| & @

[ @
.
-

O 9

I

\

czarny mat
RAL 9005

|

biaty RAL 9010

I |
’

ztoty polerowany

chrom polerowany

na specjalne zamoéwienie

~ - zloty satyna
il
—— - .. mosigdz patyna
o oEEERe
—w’

v

chrom matowy

www.hafele.pl



Zamki drzwiowe — Bonaiti HAFELE

Do drzwi rozwiernych

Zamek magnetyczny B-Forty
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> zastosowanie: zamek magnetyczny do drzwi drewnianych wewnatrzlokalowych
> wersja: blokada zamka poprzez przekrecenie klucza lub rygla WC
> materiat: kaseta zamka i blacha czotowa stal, rygiel zamka tworzywo szare
> czoto zamka: zaokraglona stal, 18 x 190 mm
> rozstaw zamka: wersja klucz/WC 90 mm,
wktadka profilowa 85 mm
> orzech klamki: 8 mm, blokada WC 6 mm
> odl. od czota: 50 mm
> norma: EN 12209:2005
> klasa:

3/cla]o o]/A]2 HD|1 0

Zakres dostawy
1 zamka
1 klucz pokojowy dla wersji zamka na klucz

chrom chrom ztoty
satyna polerowany polerowany
zamek magnetyczny na klucz pokojowy 911.22.563 | 911.22.562* | 911.22.653*
zamek magnetyczny na wktadke 911.22.565 | 911.22.564* | 911.22.654*
zamek magnetyczny WC 911.22.567 | 911.22.566* | 911.22.655*

opakowanie: 1 szt.

Wskazoéwka dotyczgca zamoéwienia
Blache zaczepowag nalezy zaméwi¢ osobno
*zamki w kolorze chrom i ztoty polerowany dostepne na zapytanie

www.hafele.pl 7



Zamki drzwiowe — Bonaiti
Do drzwi rozwiernych

HAFELE

Blachy zaczepowe do zamka B-Forty

Blacha zaczepowa regulowana
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blacha zaczepowa IR80

Blacha zaczepowa nieregulowana
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Blacha zaczepowa 198

wykonczenie nr artykutu
chrom satyna 911.39.946
chrom polerowany 911.39.947*
ztoty polerowany 911.22.657*

opakowanie: 1 szt.

Zakres dostawy
1 blachy zaczepowej IR80

Wskazowka dotyczaca zamowienia
* zamki i blachy w kolorze chrom i ztoty polerowany dostepne na
zapytanie

wykonczenie nr artykutu
chrom satyna 911.22.537

chrom polerowany 911.22.536*
ztoty polerowany 911.22.656*

opakowanie: 1 szt.

Zakres dostawy
1 blachy zaczepowej 198

Wskazoéwka dotyczaca zaméwienia
* zamki i blachy w kolorze chrom i ztoty polerowany dostepne na
zapytanie

www.hafele.pl



Zamki drzwiowe — Bonaiti HAFELE

Do drzwi rozwiernych

Zamek wpuszczany mechaniczny B-Bitter
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> zastosowanie: zamek mechaniczny do drzwi drewnianych wewnatrzlokalowych;
mechaniczny odpowiednik magnetycznego zamka B-Forty
> wersja: zamek uniwersalny prawy/lewy,
przestawienie jezyka bez demontazu zamka
blokada zamka poprzez przekrecenie klucza lub rygla WC
> materiat: kaseta i blacha czotowa zamka stal, jezyk tworzywo sztuczne szare
> czoto zamka: zaokraglona, 18 x 190 mm
> rozstaw zamka: wersja klucz pokojowy/WC 90 mm,
wktadka profilowa 85 mm
> orzech klamki: 8 mm, blokada WC 6 mm
> odl. od czota: 50 mm
> norma: EN 12209:2005
> .
Klasa: 3/ cl4]o0/A[2 HD|1]0]
Zakres dostawy
1 zamka
1 klucz pokojowy dla wersji zamka na klucz
chrom chrom zloty
satyna polerowany polerowany
zamek mechaniczny na klucz pokojowy 911.23.501 | 911.23.500* | 911.23.502*
zamek mechaniczny na wkfadke 911.23.504 | 911.23.503* | 911.23.505*
zamek mechaniczny WC 911.23.507 | 911.23.508* | 911.23.508*

opakowanie: 1 szt.

Wskazowka dotyczaca zamoéwienia
Blache zaczepowg i kieszen tworzywowa nalezy zamoéwi¢ osobno
*zamki w kolorze chrom i ztoty polerowany dostepne na zapytanie

www.hafele.pl 9



Zamki drzwiowe — Bonaiti HAFELE

Do drzwi rozwiernych

Blacha zaczepowa standardowa bez regulacji do zamka B-Bitter

> zestaw zaczepowy tworzy kieszen 708 oraz blacha G385
(‘\. w danym wykonczeniu
q wykonczenie nr artykutu
blacha zaczepowa G385
chrom satyna 911.38.322
chrom polerowany 911.38.321*
ztoty polerowany 911.38.320*
w kieszen tworzywowa szara 708 911.38.329
L." _ blacha zaczepowa G385 opakowanie: 1 szt.
14.6 Zakres dostawy
| 1 kieszen tworzywowa
1 blachy zaczepowej G385
o ~ < Wskazéwka dotyczgca zaméwienia
5| A ¥ * zamki w kolorze chrom i ztoty polerowany dostepne na zapytanie
1
13,8 13
14,5
kieszen 708

www.hafele.pl



Zamki drzwiowe — Bonaiti
Do drzwi rozwiernych

HAFELE

Zamek magnetyczny B-NO HA Mini, komplet z blachg regulowana

model 937 WC model 938
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> zastosowanie: do drzwi drewnianych, bezprzylgowych.

Zastepuje zamek i pochwyt, licuje sie z powierzchnig drzwi.
Wersja WC wymaga zamontowania zamkniecia z trzpieniem 6 mm

> materiat: czoto zamka: aluminium,
zapadka: tworzywo sztuczne,
obudowa zamka: stal

> czoto zamka: zaokraglone

Zakres dostawy
1 zamek wpuszczany
1 blacha zaczepowa

model

937 WC
938
pokretto stal nierdzewna

chrom
satyna

912.05.293
912.05.292
912.05.299

opakowanie: 1 szt.

* inne wykonczenie na specjalne zyczenie

www.hafele.pl

11



Zamki drzwiowe — KFV
Do drzwi rozwiernych

HAFELE

Zamek wpuszczany magnetyczny,
na klucz pokojowy Model 116 1/2
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> zastosowanie: do drewnianych lub stalowych drzwi

przylgowych lub bezprzylgowych

> materiat: czoto zamka: stal nierdzewna,
zapadka: tworzywo sztuczne z wktadem
magnetycznym,
rygiel i orzech klamki: cynkal,
obudowa zamka: stal
> rodzaj zamkniecia: klucz piérowy
> zamkniecie: zamkniecie powtarzalne
> rygiel: wysuwany dwukrotnie
> wersja: zapadke uruchamia magnes
> czoto zamka: zaokraglone
> orzech klamki: 8 mm
> rozstaw zamka B: 72 mm
Zakres dostawy
1 zamek wpuszczany
1 klucz niklowany
szerokos¢ czota zamka wykonanie stal
mm nierdzewn
a matowa
odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 55 mm
20 lewe DIN i prawe DIN 911.07.034

Zamek wpuszczany magnetyczny,
fazienka/WC Model 116 1/2
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> zastosowanie: do drewnianych lub stalowych drzwi
przylgowych lub bezprzylgowych

czoto zamka: stal nierdzewna,

zapadka: tworzywo sztuczne z wktadem
magnetycznym,

rygiel, orzech klamki i rygla: cynkal,
obudowa zamka: stal

> materiat:

> rodzaj zamkniecia: tazienka/WC

> rygiel: wysuwany jednokrotnie

> wersja: zapadke uruchamia magnes

> czoto zamka: zaokraglone

> orzech klamki: 8 mm

> orzech rygla: 8 mm

> rozstaw zamka B: 78 mm

szerokos¢ czota zamka wykonanie stal

mm nierdzewn
a matowa

odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 55 mm

20 lewe DIN i prawe DIN | 911.07.035

www.hafele.pl



Zamki drzwiowe — KFV
Do drzwi rozwiernych

HAFELE

Zamek wpuszczany magnetyczny,
wktadka profilowa Model 116 1/2
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> zastosowanie: do drewnianych lub stalowych drzwi

przylgowych lub bezprzylgowych

Zamek wpuszczany zapadkowy magnetyczny,
wktadka profilowa Model 116 1/2
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> zastosowanie: do drewnianych lub stalowych drzwi

przylgowych lub bezprzylgowych

> materiat: czoto zamka: stal nierdzewna, > materiat: czoto zamka: stal nierdzewna,
zapadka: tworzywo sztuczne z wktadem zapadka: tworzywo sztuczne z wktadem
magnetycznym, magnetycznym,
rygiel i orzech klamki: cynkal, orzech klamki: cynkal,
obudowa zamka: stal obudowa zamka: stal
> rodzaj zamkniecia: pod wkfadke profilowg > wersja: zapadke uruchamia magnes
> rygiel: wysuwany dwukrotnie > czoto zamka: zaokraglone
> wersja: zapadke uruchamia magnes, > orzech klamki: 8 mm
z odciggiem zapadki > rozstaw zamka B: 72 mm
> czoto zamka: zaokraglone
> orzech klamki: 8 mm
> rozstaw zamka B: 72 mm
> norma: zgodny z normg DIN 18251
Uwaga
otwér pod wkiadke profilowg bez funkcji
szerokos¢ czota zamka wykonanie stal szerokos¢ czota zamka wykonanie stal
mm nierdzewn mm nierdzewn
a matowa a matowa
odlegtosé¢ od czota zamka do osi klamki A 55 mm odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 55 mm
20 ‘ lewe DIN i prawe DIN 911.07.036 20 lewe DIN i prawe DIN 911.23.299

www.hafele.pl 13
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Zamki drzwiowe — KFV
Do drzwi rozwiernych

HAFELE

Blacha zaczepowa ptaska KFV
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> zastosowanie: do oscieznic drewnianych,

do drzwi przylgowych lub bezprzylgowych,

do zamkoéw wpuszczanych magnetycznych
> wersja: z podbiciem z tworzywa sztucznego

i wktadem magnetycznym, zaokraglona

> wykonanie: lewe DIN i prawe DIN
materiat powierzchnia/kolor
stal nierdzewna matowa, podbicie
z szarego tworzywa
sztucznego

nr artykutu
911.39.513

Blacha zaczepowa ptaska KFV

|=—96 —=|
¥ 0 ae) ©

> zastosowanie: do oscieznic drewnianych,

do drzwi przylgowych lub bezprzylgowych,
do zamkoéw wpuszczanych zapadkowych

magnetycznych
> wersja: z podbiciem z tworzywa sztucznego
i wktadem magnetycznym, zaokraglona
> wykonanie: lewe DIN i prawe DIN
materiat powierzchnia/kolor nr artykutu
stal nierdzewna matowa, podbicie 911.39.512
z szarego tworzywa
sztucznego
Podbicie KFV
> zastosowanie: do blachy zaczepowej ptaskiej do zamkdéw
wpuszczanych zapadkowych
magnetycznych
> wersja: z wktadka magnetyczng
materiat kolor nr artykutu
tworzywo sztuczne szara 911.39.514

www.hafele.pl



Zamki drzwiowe — Startec
Do drzwi rozwiernych

HAFELE

Zamek wpuszczany magnetyczny,
na klucz pokojowy
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> zastosowanie: do drewnianych lub stalowych drzwi
przylgowych lub bezprzylgowych
czoto zamka: stal nierdzewna,
zapadka: tworzywo sztuczne z wktadem
magnetycznym,
rygiel i orzech klamki: cynkal,
obudowa zamka: stal
> rodzaj zamkniecia: klucz piérowy
> zamkniecie: zamknigcie powtarzalne
> rygiel: wysuwany jednokrotnie
> wersja: zapadke uruchamia magnes,
z zamontowanym wktadem na klucz
piérowy
> czoto zamka: zaokraglone
> orzech klamki: 8 mm
> rozstaw zamka B: 72 mm

> materiat:

Zakres dostawy
1 zamek wpuszczany
1 klucz niklowany

Zamek wpuszczany magnetyczny,
fazienka/WC
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> zastosowanie: do drewnianych lub stalowych drzwi
przylgowych lub bezprzylgowych

czoto zamka: stal nierdzewna,

zapadka: tworzywo sztuczne z wktadem
magnetycznym,

rygiel, orzech klamki i rygla: cynkal,
obudowa zamka: stal

> rodzaj zamkniecia: fazienka/WC

> zamkniecie: zamkniecie powtarzalne

> materiat:

> rygiel: wysuwany jednokrotnie

> wersja: zapadke uruchamia magnes
> czoto zamka: zaokraglone

> orzech klamki: 8 mm

> blokada WC: 8 mm

> rozstaw zamka B: 78 mm

szerokos$¢ czota zamka wykonanie stal

— nierdzewna
matowa

odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 55 mm

20 lewe DIN i prawe DIN 911.07.280

odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 65 mm

20 lewe DIN i prawe DIN 911.07.286

szerokos¢ czota zamka wykonanie stal

mm nierdzewna
matowa

odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 55 mm

20 ‘ lewe DIN i prawe DIN 911.07.281

odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 65 mm

20 ‘ lewe DIN i prawe DIN 911.07.287

www.hafele.pl 1 5
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Zamki drzwiowe — Startec
Do drzwi rozwiernych

HAFELE

Zamek wpuszczany magnetyczny,
wktadka profilowa

N N ~
X I 2
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> zastosowanie: do drewnianych lub stalowych drzwi
przylgowych lub bezprzylgowych
czoto zamka: stal nierdzewna,
zapadka: tworzywo sztuczne z wktadem
magnetycznym,

rygiel i orzech klamki: cynkal,
obudowa zamka: stal

pod wkiadke profilowag

wysuwany dwukrotnie

zapadke uruchamia magnes,

z odciggiem zapadki

zaokraglone

8 mm

72 mm

> materiat:

> rodzaj zamknigcia:
> rygiel:
> wersja:

> czoto zamka:
> orzech klamki:
> rozstaw zamka B:

szerokos¢ czota zamka wykonanie stal
mm nierdzewna
matowa

odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 55 mm

20 lewe DIN i prawe DIN ‘ 911.07.282
odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 65 mm

20 lewe DIN i prawe DIN ‘ 911.07.288

Blacha zaczepowa ptaska Startec
(3
J

> zastosowanie:

;V

))
iy
i

‘R1044>1<779—>‘
1 & (
20(;

8|

do oscieznic drewnianych,

do drzwi przylgowych lub bezprzylgowych,
do zamkoéw wpuszczanych magnetycznych
z podbiciem z tworzywa sztucznego

i wktadem magnetycznym, zaokraglona
lewe DIN i prawe DIN

> wersja:

> wykonanie:

materiat
stal nierdzewna

powierzchnial/kolor nr artykutu

matowa, podbicie z szarego | 911.07.289
tworzywa sztucznego

Zamek wpuszczany zapadkowy
magnetyczny, wkiadka profilowa

*HA - |=15.5
2 —~
4 — ¢ |
™ y
Ry . e
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> zastosowanie: do drewnianych lub stalowych drzwi
przylgowych lub bezprzylgowych
> materiat: czoto zamka: stal nierdzewna,
zapadka: tworzywo sztuczne z wktadem
magnetycznym,
orzech klamki: cynkal,
obudowa zamka: stal
> wersja: zapadke uruchamia magnes,
z odciggiem zapadki
> czoto zamka: zaokraglone
> orzech klamki: 8 mm
> rozstaw zamka B: 72 mm
Uwaga
otwor pod wktadke profilowg bez funkc;ji
szerokos¢ czota zamka wykonanie stal
mm nierdzewna
matowa
odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 55 mm
20 lewe DIN i prawe DIN 911.23.790
odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 65 mm
20 lewe DIN i prawe DIN 911.23.792

J

> zastosowanie:

Blacha zaczepowa ptaska Startec
- e

12.3
"

20‘*

do oscieznic drewnianych,

do drzwi przylgowych lub bezprzylgowych,
do zamkoéw wpuszczanych zapadkowych
magnetycznych

z podbiciem z tworzywa sztucznego

i wktadem magnetycznym, zaokraglona
lewe DIN i prawe DIN

‘¢4 8

Q=—-T78

L
1

> wersja:

> wykonanie:

materiat
stal nierdzewna

powierzchnial/kolor nr artykutu

matowa, podbicie z szarego | 911.23.799
tworzywa sztucznego

www.hafele.pl






ZAMKI MECHANICZNE










Zamki drzwiowe — BMH
Do drzwi rozwiernych, klasa 3

HAFELE

Zamek wpuszczany, wkladka profilowa Zamek wpuszczany, wkladka profilowa [F]

A 23
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wymiary w nawiasach dotyczg szerokosci
czota zamka 20 mm
> zastosowanie: do drzwi przylgowych (czoto zamka 20 mm) > zastosowanie: do drewnianych lub stalowych drzwi

lub bezprzylgowych (czoto zamka 24 mm)

przylgowych lub bezprzylgowych

drzwi drewnianych > materiat: czoto zamka: stal,
> materiat: czoto zamka: stal nierdzewna, zapadka, rygiel i obudowa zamka: stal,
zapadka i rygiel: cynkal, orzech klamki: zeliwo ciggliwe
orzech klamki: metal spiekany, > rodzaj zamkniecia: pod wktadke profilowg
obudowa zamka: stal > rygiel: wysuwany dwukrotnie
> powierzchnia: czoto zamka: matowe, > wersja: z odciggiem zapadki
zapadka i rygiel: niklowane, > czoto zamka: zaokraglone
obudowa zamka: ocynkowana > orzech klamki: 9 mm
> rodzaj zamkniecia: pod wkfadke profilowg > rozstaw zamka B: 72 mm
> rygiel: wysuwany dwukrotnie > norma: gwarancja jakosci potwierdzona znakiem
> wersja: z odciggiem zapadki kontroli, certyfikat wg EN 12209:2003
> czoto zamka: zaokraglone > klasa: 3 ‘M 5 |1 0 ‘F l3 H CI2 0 ‘
> orzech klamki: 8 mm
> rozstaw zamka B: 72 mm
> norma: zgodny z normg DIN 18251 czes¢ 1 klasy 3
szerokos¢ czota zamka wykonanie nr artykutu szerokos¢ wykonanie stal stal
mm czola zamka ocynkowana nierdzewna
odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 55 mm i — - - mat
20 lewe DIN ‘ 911.04.688 odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 65 mm
prawe DIN 911.04.689 24 lewe DIN 911.55.080 911.55.078
prawe DIN 911.55.081 911.55.079

21
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Zamki drzwiowe — Startec HAFELE

Do drzwi rozwiernych w obiektach

Zamek wpuszczany, tazienka/WC, klasa 3 Zamek wpuszczany, tazienka/WC, klasa 2
z cichym jezykiem (zapadka)

3 15.5
A [ T 3 N
7l 0 En s 4 % @
nl G L Py R B 34 T12+
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PO 10 L ¢ \i b 6 i I [D
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> zastosowanie: do drewnianych drzwi przylgowych lub 3 J ‘
bezprzylgowych *1.25 (4.25) ! 20 |=
> materiat: czofo zamka: stal nierdzewna,
rygiel i zapadka: cynkal, @'5
orzech klamki: cynkal/stal, )
orzech rygla: poliamid, .
obudowa zamka: stal szeroko$c¢ czota
> rodzaj zamkniecia: tazienka/WC zamka 18/20 mm
> rygiel: wysuwany jednokrotnie do drzwi przylgowych
> wersja: z cichg zapadkag
> czoto zamka: zaokraglone
> orzech klamki: 8 mm
: orzetch rygla:k B t;smm > zastosowanie: do drzwi przylgowych (czoto zamka 18/20
UZELET A ULE] 2 i s mm) lub bezprzylgowych (czoto zamka 24
> norma: zgodny z normg DIN 18251 czes$c¢ 1 mm) drzwi drewnianych
> materiat: czoto zamka: stal nierdzewna,
mosigdz lub stal,
obudowa zamka: gtal,.
szerokos$é czota wykonanie stal orzech klamki: poliamid/stal,
zamka nierdzewna . - orzech rygla: poliamid
mm matowa > rodzaj zamkniecia: tazienka/WC
odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 55 mm : (?;%Ileol:zamka' yggﬁ;g{;};‘fdnokrotme
20 lewe DIN 911.03.286 > orzech klamki: 8 mm
prawe DIN 911.03.287 > orzech rygla: 8 mm
> rozstaw zamka B: 78 mm
> norma: zgodny z norma DIN 18251 czes¢ 1
szerokos¢ czota wykonanie stal
zamka nierdzewna
mm matowa
odlegtos¢ od czota zamka do osi klamki A 55 mm
20 lewe DIN 911.03.654
prawe DIN 911.03.655

22 www.hafele.pl



Akcesoria HAFELE

Do drzwi wewnetrznych

Klucz pokojowy nr 8 Kantrygiel przesuwany

212

(S _ “ﬂ‘

A=

| ]

.

> zastosowanie: do zamkow magnetycznych Bonaiti
> materiat: nikiel

Zakres dostawy

1 klucz
model nikiel
klucz pokojowy 911.61.097

A

Reduktor wyréwnawczy do zamkéw WC

O
»‘ 12 ‘¢l5¢ =Bl
- 34—~

> zastosowanie: do drzwi drewnianych
. . > wym. A: 25 mm
> zastosowanie: montaz w orzechu zamka S G 19 mm
> materiat: tworzywo
Zakres dostawy
model nr artykutu 1 kantrygiel
reduktor wyréwnawczy tworz. WC 8/4 mm 909.00.821 1 blacha zaczepowa ]
reduktor wyréwnawczy tworz. WC 6/4 mm 909.40.610 1 zestaw materialow montazowych
materiat powierzchnia  wymiar B nr artykutu
Trzpienie do klamek mm
stal nierdzewna | matowa 151 911.62.335
> materiat: stal ocynkowana
model nr artykutu
trzpien stal ocynkowana 4 x 75 mm 909.00.811
trzpien stal ocynkowana 8 x 110 mm 909.46.031

Przejsciowki do zamkéw wpuszczanych

¢ [T ®|

model nr artykutu
przejsciowka tworzywowa do zamka WC/ 909.00.754
tazienkowa

przejsciowka tworzywowa do zamka na klucz 909.00.755
pokojowy

www.hafele.pl 23
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Zawiasy kryte — Anselmi
Do drzwi wewnetrznych z regulacja w trzech ptaszczyznach

HAFELE

Zawias kryty AN 140 3D Zawias kryty AN 160 3D

110

T @

92
92
105
110

[l i i\\
Tl 4

i

> zastosowanie:

> typ oscieznicy:

24 13| 24

drzwi drewniane, bezprzylgowe,
wewnetrzne
do oscieznic drewnianych

110

e

92
92
105
110

KR 7

> zastosowanie:

> typ oscieznicy:

24 |13

drzwi drewniane, bezprzylgowe,
wewnetrzne
do oscieznic drewnianych

> ciezar drzwi: <40kg przy 2 zawiasach, > cigzar drzwi: <60kg przy 2 zawiasach,
<60kg przy 3 zawiasach <80kg przy 3 zawiasach

> kat otwarcia: <180° > kat otwarcia: <180°

> szerokosc¢ skrzydta drzwi: <900 mm > szerokos$c¢ skrzydta drzwi: <900 mm

> wysokos¢ skrzydfa drzwi: <2000 mm > wysokosc¢ skrzydta drzwi: <2000 mm

> grub. drzwi: 232 mm > grub. drzwi: 232 mm

> materiat: znal/zywica acetalowa > materiat: znal

> wysokos$¢ zawiasu: 110 mm > wysoko$¢ zawiasu: 110 mm

> mozliwos¢ regulaciji: regulacja czesciowa w trzech > mozliwos¢ regulaciji: regulacja czesciowa w trzech
ptaszczyznach:, ptaszczyznach:,

> wersja:

Montaz

110

110

reczna-wysokos¢ +2,5mm,
mechaniczna-boczna +1,5/-1,5mm,
docisk =1,0mm

uniwersalne prawe/lewe

Drzwi

78
92
110

> wersja:

Montaz

110

110

reczna-wysokos¢ +2,5mm,
mechaniczna-boczna +1,5/-1,5mm,
docisk =1,0mm

uniwersalne prawe/lewe

S =]
% Jas. sl ‘ Llas
24 4 ;; 4 \‘;7 ‘7
4

::m;jli"] R ﬂ]xmw

materiat wykonczenie nr artykutu materiat wykonczenie nr artykutu
znal/zywica acetalowa chrom mat 927.56.014 znal chrom mat 927.56.004
nikiel mat 927.56.016 nikiel mat 927.56.006

chrom aluminium | 927.56.032 chrom aluminium | 927.56.042

biaty 927.56.017 biaty 927.56.007

czarny 927.56.013 czarny 927.56.003

Akcesoria

wykonczenie nr artykutu

zaslepki do zawiasow chrom mat 927.56.064

nikiel mat 927.56.066

chrom aluminium | 927.56.062

szablon do nawiertu 1 - otworowy ' — 927.56.901

ptytka montazowa 3 mm - 927.56.902

www.hafele.pl



Zawiasy kryte — Anselmi HAFELE

Do drzwi wewnetrznych z regulacja w trzech ptaszczyznach

Zawias kryty AN 150 3D
b B Z E IR i

S
S C? { ‘ NN
4o o) o 25
24 13,7, 24
> zastosowanie: drzwi drewniane, bezprzylgowe,
wewnetrzne
> frezowanie: do 5 mm od krawedzi
> cigzar drzwi: <40kg przy 2 zawiasach,
<60kg przy 3 zawiasach
> kat otwarcia: <180°
> gtebokos¢ frezowania: 21 mm
> wysokos¢ skrzydfa drzwi: <2000 mm
> grub. drzwi: 224 mm
> materiat: znal/zywica acetalowa
> wysoko$¢ zawiasu: 110 mm
> mozliwos¢ regulaciji: regulacja czesciowa w trzech
ptaszczyznach:,
reczna-wysokos¢ +2,5mm,
mechaniczna-boczna +1,5/-1,5mm,
docisk £1,0mm
> wersja: uniwersalne prawe/lewe
Montaz
Rama Drzwi
[ [E=3) ¥
sl & 1 & Shas
:7 ] g; 4 ] g: 4 .
Py 4
N ¢ LR
bl
materiat nr artykutu
chrom mat 927.56.024
nikiel mat 927.56.056

www.hafele.pl 27
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Zawiasy kryte — Anselmi

HAFELE

Do drzwi wewnetrznych z regulacja sity domyku

Zawias z samodomykiem
AN 107 3D C40

10
9
92

105

110

> zastosowanie:

do drzwi bezprzylgowych,
wewnatrzlokalowych

dla skrzydta o wadze od 20 kg do 40 kg
180°, domykanie od 120°

regulowana sita domyku przy
zainstalowanych drzwiach

znal/stal

wraz z zawiasem krytym model:

AN 140/160 3D

> System samodomykania zintegrowany z zawiasem krytym

> ciezar drzwi:
> kat otwarcia:
> mozliwosc¢ regulacii:

> materiat:
> montazu

Zawias z samodomykiem
AN 107 3D C60

® it
o > wnl o
7 o o & Sl n
N il
B \\‘KL
24 (13| 24

> zastosowanie:

do drzwi bezprzylgowych,
wewnatrzlokalowych

dla skrzydta o wadze od 40kg do 60kg
180°, domykanie od 120°

regulowana sita domyku przy
zainstalowanych drzwiach

znal/stal

wraz z zawiasem krytym model:

AN 140/160/180 3D

> System samodomykania zintegrowany z zawiasem krytym

> cigzar drzwi:
> kat otwarcia:
> mozliwos¢ regulacii:

> materiat:
> montazu

‘ wykonczenie nr artykutu ‘ wykonczenie nr artykutu

zawias z samodomyk. chrom mat 927.56.084 zawias z samodomyk. chrom mat 927.56.094
AN107 3D C40 nikiel mat 927.56.086 AN 107 3D C60 nikiel mat 927.56.096
czarny 927.56.083 czarny 927.56.093

Zawias z samodomykiem i hamulcem
AN 108 3D SC45

N
:‘c‘__ ] o
—_—
Eices (Jures
N
> zastosowanie: Do drzwi bezprzylgowych,

wewnatrzlokalowych

> ciezar drzwi: Dla skrzydta o wadze do 45kg
> kat otwarcia: 180° domykanie od 120°
> materiat: znal
> montazu wraz z zawiasem krytym model:
AN 140/160 3D
> System hamowania i samodomyku zintegrowany z zawiasem

krytym

\ wykonczenie nr artykutu
zawias z samodomyk.i chrom mat 927.56.104
hamulcem AN 108 3D | nikiel mat 927.56.106
SC45 czarny 927.56.103

www.hafele.pl



Zawiasy kryte — Startec

HAFELE

Do drzwi wewnetrznych z regulacjg w trzech ptaszczyznach

Zawias kryty H2

> zastosowanie: do oscieznic drewnianych,

do bezprzylgowych, drewnianych drzwi
wewnetrznych

<45 kg przy 2 zawiasach,

<60 kg przy 3 zawiasach

> ciezar drzwi:

> kat otwarcia: <180°

> szerokosc¢skrzydta <900 mm
drzwi:

> wysokos¢ skrzydta <2000 mm
drzwi:

> grub. drzwi: 232 mm

> wielkos¢: 95 mm

> mozliwos¢ bezstopniowa regulacja w trzech
regulaciji: ptaszczyznach: pionowa: +2,5 mm,

boczna: +3 / -2 mm i docisku: £1 mm
> klucz imbusowy do regulacji wchodzi w zakres dostawy

Montaz
31— |=10 ﬂ
5.0« &
\ \ ]
* N 4
L
; -~ 95—
Q Al
T: / ——— 60—
v* <5 N j,
|31 = - %)
N
3 <900 — = <3 x 4
ksztalt wyfrezowania w
ramie i skrzydle
Uwaga

Inne odstepy wyfrezowan w przypadku stosowania kieszeni do
oscieznic skrzynkowych.

Od wysokosci skrzydta drzwi 2100 mm nalezy zamontowac

4 zawiasy.

materiat wykonczenie nr artykutu
cynkal chrom, mat 927.91.544
nikiel, mat 927.91.546
ztoty, polerowany 927.91.548

Zawias kryty H7

—Fidsy &y
\4,/ \1,‘
T
@ i—
- :
s ©
=
| 1

-—29—~|

72

do oscieznic drewnianych,

do bezprzylgowych, drewnianych drzwi
wewnetrznych

<50 kg przy 2 zawiasach,

<70 kg przy 3 zawiasach

> zastosowanie:

> ciezar drzwi:

> kat otwarcia: <180°

> szerokos¢skrzydta <1000 mm
drzwi:

> wysokosé skrzydta <2100 mm
drzwi:

> grub. drzwi: 240 mm

> wielkos¢: 111,5 mm

> mozliwosé bezstopniowa regulacja w trzech
regulaciji: ptaszczyznach: pionowa +1,5 mm,

boczna i docisku £1 mm
> materiaty montazowe wchodzg w zakres dostawy

Montaz
20 ‘

1
T 116 111.5
"?T B k 69.5 —~
0| - 37—
4. <—<1ooo—»‘ ‘« ot
S E ****** JAF
ksztatt wyfrezowania w ramie
Uwaga

Inne odstepy wyfrezowan w przypadku stosowania kieszeni do
oscieznic skrzynkowych.

Od wysokosci skrzydta drzwi 2400 mm nalezy zamontowac

4 zawiasy.

materiat wykonczenie nr artykutu
cynkal chrom, mat 927.91.554
nikiel, mat 927.91.556
ztoty, polerowany 927.91.558

29
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Zawiasy kryte — Simonswerk HAFELE

Do drzwi wewnetrznych z regulacja w trzech ptaszczyznach

Zawias kryty TECTUS TE 240 3D N, Montaz

wielkosé 155 mm
do drzwi bezprzylgowych do 60 kg

1 i1 1
S b N N
* * - J
=24 |=-27-—|
w drewnianych oscieznicach za pomocg ptytki mocujacej
blokowych w drewnianych oscieznicach
skrzynkowych
1 —nd Pt
N e
1 = ¥ 3 747
=
- <24 |27
G
% za pomoca elementu gniazdowego
@ w oscieznicach stalowych
27 |-
Aeiprg— 1—61 -
2lless
0 !
0 |
T =18 i |
| 29 AREEE: - 1
L T 16{~
— - i
1|
: ¢
i
. 1
e 4 — 213 ‘_ﬂ
&2 2 24|~
~18=| |=21— | 9|~
—{11.7l= [— 27—
o1
> zastosowanie: do oscieznic drewnianych, stalowych lub 1 EEE
aluminiowych, do drzwi bezprzylgowych o <
> cigzar drzwi: <60 kg
> wielkosc: 155 mm ksztatt wyfrezowania ksztatt wyfrezowania
> grub. drzwi: 225 mm os$cieznica blokowa — rama oscieznica blokowa — skrzydto
> kat otwarcia: <180°
> Srednica frezu: 16 mm
> Srednica pierscienia 30 mm
rozruchowego: materiat powierzchnia nr artykutu
> mozliwos¢ regulacii: bgzssztggnzi?\gghr-et%ggrﬁﬁiwitc;ﬁce)svha - ostony: stal pokryta | optyka stali nierdzewnej 924.18.904
Hooiahe 1.5 mm & ' proszkowo,  srebmy (F1) 924.18.921
> utozyskowanie: technika tozysk $lizgowych bez przegub: aluminium |, yolorze nowego srebra (F2)  924.18.922
konserwacji
> wykonanie: lewe DIN i prawe DIN
Uwaga

Opcjonalnie dostepne w wariancie ,Energy” zapewniajgcym state,
niewidoczne przenoszenie energii z ramy na ptyte drzwi.

www.hafele.pl



Zawiasy kryte — Simonswerk

HAFELE

Do drzwi wewnetrznych z regulacjg w trzech ptaszczyznach

Zawias kryty
TECTUS TE 340 3D, wielkos¢ 160 mm
Do drzwi bezprzylgowych do 80kg
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zastosowanie:

do oscieznic drewnianych, stalowych lub
aluminiowych, do drzwi bezprzylgowych

> ciezar drzwi: <80 kg

> wielkosc¢: 160 mm

> grub. drzwi: 240 mm

> kat otwarcia: <180°

> Srednica frezu: 24 mm

> Srednicapierscienia 30 mm
rozruchowego:

> mozliwos¢ bezstopniowa regulacja w trzech
regulaciji: ptaszczyznach: boczna i pionowa +3 mm,

docisku: £1 mm
> wersja: lewe DIN i prawe DIN

Montaz
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w drewnianych oscieznicach

za pomoca ptytki mocujacej

blokowych w drewnianych oscieznicach
skrzynkowych
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za pomocg elementu gniazdowego
w oscieznicach stalowych
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ksztatt wyfrezowania
oscieznica blokowa — rama

ksztatt wyfrezowania
oscieznica
blokowa — skrzydto

Obliczanie wymiaréw wyfrezowania:

A = glebokos¢ wrebu w oscieznicy do ptaszczyzny uszczelki
B = grubos¢ ptyty drzwi lub 1. wrab w drzwiach

A - B + 4 = wymiar X

Wynikiem musi by¢ wymiar od 3 mm do maksymalnie 7 mm
(o$cieznica stalowa: X =5 mm).

materiat wykonczenie nr artykutu
ostfony: stal powlekana optyka stali nierdzewnej | 924.17.104
tworzywem sztucznym srebrne (F1) 924.17.121

przegub: aluminium w kolorze nowego srebra | 924.17.122

(F2)

opakowanie: 2 szt.
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Zawiasy kryte — Simonswerk
Do drzwi wewnetrznych z regulacja w trzech ptaszczyznach

HAFELE

Zawias kryty TECTUS TE 540 3D,

rozmiar 200 mm

do drzwi bezprzylgowych do 120 kg
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zastosowanie:

ciezar drzwi:
wielkos¢:

grub. drzwi:

kat otwarcia:
Srednica frezu:
Srednica pierscienia
rozruchowego:
mozliwos¢ regulacii:

wykonanie:

Uwaga
Opcjonalnie dostepne w wariancie ,Energy” zapewniajgcym state,
niewidoczne przenoszenie energii z ramy na ptyte drzwi.

[=-32—~116.5

do os$cieznic drewnianych, stalowych lub
aluminiowych, do drzwi bezprzylgowych
<120 kg

200 mm

240 mm

<180°

24 mm

30 mm

bezstopniowa regulacja w trzech
ptaszczyznach, boczna i pionowa
+3 mm, docisk: +1 mm

lewe DIN i prawe DIN

Montaz
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w drewnianych o$cieznicach
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za pomocg ptytki mocujacej

blokowych w drewnianych oscieznicach
skrzynkowych
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za pomocg elementu
gniazdowego w oscieznicach
stalowych
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ksztatt wyfrezowania drewniana ksztatt wyfrezowania drewniana
oscieznica blokowa — rama oscieznica blokowa — skrzydto

A = gtebokos¢ wrebu w oscieznicy
do ptaszczyzny uszczelki

B = grubos$¢ ptyty drzwi lub 1.
wrgb w drzwiach

ksztatt wyfrezowania os$cieznica
blokowa — przekroj

Obliczanie wymiaréw wyfrezowania:

w przypadku drewnianych oscieznic blokowych i drewnianych
oscieznic skrzynkowych: X=A - B+ 4

Warunek dla X: 4 mm £ X <6 mm

w przypadku oscieznic stalowych: X =5 mm

materiat ‘ powierzchnia nr artykutu
ostony: stal pokryta | optyka stali nierdzewnej 924.17.225
proszkowo, srebrny (F1) 924.17.223

przegub: aluminium  \  olorze nowego srebra (F2)  924.17.224

opakowanie: 1 lub 2 szt.
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Zawiasy kryte — Simonswerk

HAFELE

Do drzwi wewnetrznych z regulacja w trzech ptaszczyznach

Zawias kryty TECTUS TE 540 3D A8,

rozmiar 200 mm
do drzwi bezprzylgowych do 100 kg

> zastosowanie:

do oscieznic drewnianych, stalowych lub
aluminiowych,
do drzwi z naktadkami do 8 mm

> ciezar drzwi: <100 kg
> wielkos¢: 200 mm
> grub. drzwi: 240 mm
> kat otwarcia: <180°
> Srednica frezu: 24 mm
> Srednica pierscienia 30 mm

rozruchowego:

mozliwos¢ regulacji:  bezstopniowa regulacja w trzech
ptaszczyznach: boczna i pionowa
+3 mm, docisk: £1 mm

lewe DIN i prawe DIN

v

> wykonanie:

Uwaga
Opcjonalnie dostepne w wariancie ,Energy” zapewniajgcym state,
niewidoczne przenoszenie energii z ramy na ptyte drzwi.

Montaz
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w drewnianych oscieznicach
blokowych

za pomoca ptytki mocujacej
w drewnianych oscieznicach
skrzynkowych
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za pomoca elementu gniazdowego w os$cieznicach stalowych
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ksztalt wyfrezowania drewniana ksztatt wyfrezowania drewniana
oscieznica blokowa — rama oscieznica blokowa — skrzydto

ksztalt wyfrezowania o$cieznica
blokowa — przekrdj

materiat ‘ powierzchnia ‘ nr artykutu
ostony: stal pokryta | optyka stali nierdzewnej 924.17.325
proszkowo, srebrny (F1) 924.17.323

przegub: aluminium |, kolorze nowego srebra (F2) | 924.17.324
opakowanie: 1 lub 2 szt.
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Zawiasy kryte — Simonswerk

HAFELE

Do drzwi wewnetrznych z regulacja w trzech ptaszczyznach

Zawias kryty
TECTUS TE 541 3D FVZ, wielko$¢ 185 mm
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zastosowanie: do oscieznic drewnianych, stalowych lub
aluminiowych, do drzwi bezprzylgowych

z niezlicowana oscieznica

> cigzar drzwi: <100 kg

> wielkos$¢: 185 mm

> grub. drzwi: 240 mm

> kat otwarcia: <180°

> $rednica frezu: 24 mm

> Srednicapierscienia 30 mm
rozruchowego:

> mozliwos¢ bezstopniowa regulacja w trzech
regulaciji: ptaszczyznach: boczna i pionowa 3 mm,

docisku: £1 mm
> wersja: lewe DIN i prawe DIN

e
4 32—

niezlicowana oscieznica
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154
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ksztatt wyfrezowania

oscieznica blokowa — rama

ksztatt wyfrezowania
oscieznica
blokowa — skrzydto

materiat ‘ wykonczenie nr artykutu
ostony: stal powlekana optyka stali nierdz. 924.19.010
biatym tw. szt., przegub: al. ‘ srebrne (F1) 924.19.019

opakowanie: 1 lub 2 szt.
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Zawiasy kryte — Simonswerk
Elementy gniazdowe i akcesoria dodatkowe

HAFELE

Ptytka mocujgca TECTUS TE 240/340/526/540/541/640 3D FZ/1
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TECTUS TECTUS TECTUS TECTUS TECTUS

TE 240 3D FZ/1 TE 340 3D FZ/1 TE 526 3D FZ/1 TE 540 3D FzZ/1

> zastosowanie:
do oscieznic drewnianych skrzynkowych

> materiat: stal
> powierzchnia: ocynkowana
> wersja: lewe DIN i prawe DIN

Zakres dostawy

1 plytka mocujgca

po 2 ptytki dystansowe 0,5, 1, 2, 3 mm
TE 526 bez ptytek dystansowych 0,5

model

TECTUS TE 240 3D FZ/1
TECTUS TE 340 3D FZ/1
TECTUS TE 526 3D FzZ/1
TECTUS TE 540 3D FZ/1
TECTUS TE 640 3D Fz/1
TECTUS TE 541 3D FVZ FZ/1

NS

TE 640 3D FZ/1

196.5
185

155

TECTUS

do zawiasow krytych TECTUS TE 240/340/526/540/640 3D/3D A8/541 3D FVZ,

TE5413DFVZFzZ1

‘ nr artykutu
924.17.098
924.17.198
924.04.983
924.17.298
924.17.498
924.19.027

www.hafele.pl
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Zawiasy kryte do drzwi wahadiowych

HAFELE

Zawias hydrauliczny z regulacja
predkosci zamykania i domykania
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> zastosowanie:

> grubos¢ skrzydta:
> szerokosc¢ skrzydta:

> waga skrzydta:
> regulacja:

> montaz:

Materiat i wykonczenie

stal nierdzewna

drzwi drewniane

min. 40 mm

max. 1000 mm

max. 100 kg

regulacja predkosci zamykania i
domykania

montaz na powierzchni poditoza bez
koniecznosci frezowania w podtozu,
zatrzymanie drzwi w pozycji -90/0/90
stopni

nr artykutu
922.17.019

opakowanie: 1 szt.

e1 20 gl

15

7,5(7,5

O

133,5

[

71

34

32

MAX 17,5
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HAFELE

Zawias nawierzchniowe do drzwi wewnetrznych

Zawias wierzchni do drzwi
bezprzylgowych do 60kg

86
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> materiat: stal nierdzewna mat EN 1.403
> zastosowanie: zawiasy nawierzchniowy do drzwi
drewnianych bezprzylgowych waga do
60kg dla 3 zawiaséw
> wymiar: szer. 86 mm
wys.100 mm
Sred.rolki 16 mm
grubos$c¢ skrzydetek 3 mm
> klasyfikacja: wg EN 1935:2002/AC:2003
> klasa: 2/7/3]1.1 3]0 10
zawias stal nierdzewna nr artykutu
zawias lewy 922.17.040
zawias prawy 922.17.050

Zakres dostawy:
opakowanie pojedyncze 6 szt.
opakowanie zbiorcze 60 szt.
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Zawiasy nawierzchniowe — Startec
Do drzwi wewnetrznych

HAFELE

Zawias wierzchni
do drzwi bezprzylgowych do 48 kg

)
)
©
T
©

lewe DIN

> zastosowanie: do oscieznic drewnianych lub
metalowych,
do drewnianych lub metalowych drzwi

wewnetrznych bezprzylgowych

> ciezar drzwi: <48 kg przy 3 zawiasach

> $rednica rolki: 12 mm

> grubos¢ skrzydetek: 2,5 mm

> utozyskowanie: ze statym trzpieniem i pierscieniem

posrednim z fozyskiem kulkowym

materiat
stal nierdzewna

powierzchnia
matowa

lewe DIN  prawe DIN
926.20.303 1 926.20.203

Wskazowka dotyczaca zaméwienia
Wkrety mocujgce do oscieznic i drzwi drewnianych wchodzg w
zakres dostawy.

Zawias wierzchni
do drzwi bezprzylgowych do 40 kg

212

. |
—~ — - — /

lewe DIN

> zastosowanie: do oscieznic drewnianych lub
metalowych,
do drewnianych lub metalowych drzwi

wewnetrznych bezprzylgowych

> ciezar drzwi: <40 kg przy 3 zawiasach
> Srednica rolki: 12 mm

> grubos¢ skrzydetek: 2,5 mm

>

utozyskowanie: ze statym trzpieniem i pierscieniem

posrednim z tozyskiem kulkowym

Montaz

25_2

2.5

[ 11+ )

materiat
stal nierdzewna

powierzchnia
matowa

lewe DIN  prawe DIN
926.20.503 | 926.20.403

Wskazowka dotyczaca zamoéwienia
Wkrety mocujgce do oscieznic i drzwi drewnianych wchodzg w
zakres dostawy.
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Zawiasy nawierzchniowe — Startec
Do drzwi wewnetrznych

HAFELE

Zawias wierzchni
do drzwi bezprzylgowych do 68 kg
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lewe DIN

> zastosowanie: do oscieznic drewnianych lub
metalowych,

do drewnianych lub metalowych drzwi
wewnetrznych bezprzylgowych

<68 kg przy 3 zawiasach

16 mm

3 mm

ze statym trzpieniem i pierscieniem
posrednim z tozyskiem kulkowym

> cigzar drzwi:

> Srednica rolki:

> grubos¢ skrzydetek:
> utozyskowanie:

materiat powierzchnia lewe DIN  prawe DIN
stal nierdzewna matowa 926.20.103 | 926.20.003
Mosigdz polerowana 926.20.180 1 926.20.080

Wskazowka dotyczaca zaméwienia
Wkrety mocujgce do oscieznic i drzwi drewnianych wchodzg w
zakres dostawy.

Zawias wierzchni
wznoszacy/opadajacy do drzwi
bezprzylgowych do 40 kg
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A =9 mm przy kacie otwarcia 180°
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opadajacy, prawy DIN

A =9 mm przy kacie otwarcia 180°

> zastosowanie: do oscieznic drewnianych lub
metalowych,
do drewnianych lub metalowych drzwi

wewnetrznych bezprzylgowych

> ciezar drzwi: <40 kg kg
> $rednica rolki: 16 mm
> $rednica trzpienia: 10 mm
> grubos¢ skrzydetek: 3 mm
> utozyskowanie: ze statym trzpieniem
Montaz
3_2 3

%, a0

materiat powier- wersja lewe DIN  prawe DIN
zchnia

stal matowa wznoszgcy | 926.26.003 | 926.26.103

nierdzewna opadajacy | 926.26.203 | 926.26.303

opakowanie: szt.

Wskazéwka dotyczaca zaméwienia
Wkrety mocujgce do oscieznic i drzwi drewnianych wchodzg w
zakres dostawy.

39
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Zawiasy wahadtowe — Startec
Do drzwi wewnetrznych

HAFELE

Zawiasy wahadtowe do drzwi

bezprzylgowych
wysokosé 75 mm

> zastosowanie:

>
>
>
>
>
>
>
>

ciezar drzwi:

kat otwarcia:

grub. drzwi:

wysokos¢ skrzydta drzwi:
szerokos¢ skrzydta drzwi:
Srednica rolki:

wysokosc¢ skrzydetek:
wykonanie:

Montaz
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materiat
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powierzchnia
niklowana
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do oscieznic drewnianych,
do drewnianych drzwi wewnetrznych,
bezprzylgowych

<15 kg

obustronnie 180°

18-25 mm

<1800 mm

<600 mm

22 mm

75 mm

lewe DIN i prawe DIN

nr artykutu
927.01.070

opakowanie: 1 para

Zawiasy wahadtowe do drzwi

bezprzylgowych
wysokosé 100 mm

> zastosowanie:

ciezar drzwi:

kat otwarcia:

grub. drzwi:

wysokos¢ skrzydta drzwi:
szerokosc¢ skrzydta drzwi:
Srednica rolki:

wysokosc¢ skrzydetek:
wykonanie:

VVVVVVVYV

—w| 25.30 |~

materiat

stal

powierzchnia
niklowana

. ®22
| = )
@ ; | @
@ ‘ ‘ @
i i 8§
o | | e
@ || | |
|~—54—~]

do oscieznic drewnianych,
do drewnianych drzwi wewnetrznych,
bezprzylgowych

<22 kg

obustronnie 180°

25-30 mm

<1900 mm

<700 mm

22 mm

100 mm

lewe DIN i prawe DIN

nr artykutu
927.01.170

opakowanie: 1 para
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Zawiasy wahadtowe — Startec HAFELE

Do drzwi wewnetrznych

Zawiasy wahadtowe do drzwi Zawiasy wahadtowe do drzwi
bezprzylgowych bezprzylgowych
wysokos¢ 125 mm wysokos¢ 150 mm
4,‘ ‘ﬂ p 4"@26“*
r i ] -
S 2| e ® [ e e
SR of Ill[ e
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> zastosowanie: do oscieznic drewnianych, > zastosowanie: do os$cieznic drewnianych,
do drewnianych drzwi wewnetrznych, do drewnianych drzwi wewnetrznych,
bezprzylgowych bezprzylgowych
> cigzar drzwi: <27 kg > ciezar drzwi: <40 kg
> kat otwarcia: obustronnie 180° > kat otwarcia: obustronnie 180°
> grub. drzwi: 30-35 mm > grub. drzwi: 35-40 mm
> wysokos¢ skrzydta drzwi: <2000 mm > wysokos¢ skrzydta drzwi: <2500 mm
> szerokos$c¢ skrzydta drzwi: <700 mm > szerokosc¢ skrzydta drzwi: <750 mm
> Srednica rolki: 22 mm > Srednica rolki: 26 mm
> wysokos¢ skrzydetek: 125 mm > wysokos¢ skrzydetek: 150 mm
> wersja: lewe DIN i prawe DIN > wersja: lewe DIN i prawe DIN
materiat powierzchnia nr artykutu materiat powierzchnia nr artykutu
stal niklowana 927.01.270 stal niklowana 927.01.370
opakowanie: 1 para opakowanie: 1 para
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HAFELE

Uszczelki samoopadajace — Comaglio

dzwigkoszczelnych,
dymoszczelnych i przeciwpozarowych

Model 1712 Model 1800
- 12 12,5
b )
5 | e
AN il
| 8,75 @ 8,75 |
. u@u !
> zastosowanie: do drzwi drewnianych lub z PVC: > zastosowanie: do drzwi drewnianych, ptaszczowych,

dzwigkoszczelnych,
do drzwi drewnianych, ptaszczowych,

> materiat: obudowa zewnetrzna: aluminium surowe, dymoszczelnych,
profil uszczelniajgcy: czarny silikon do drzwi drewnianych, ptaszczowych,
samogasnacy przeciwpozarowych

> wersja: jednostronny mechanizm opuszczania, > materiat: obudowa zewnetrzna: aluminium surowe,
profil wewnetrzny wyjmowany, profil uszczelniajgcy: czarny silikon
podwdjna regulacja wielkosci wysuwu i kata samogasnacy
nachylenia uszczelki > wersja: jednostronny mechanizm opuszczania,

> wspotczynnik 44 dB przy szczelinie 6 mm profil wewnetrzny wyjmowany,

izolacji akust.: podwajna regulacja wielkosci wysuwu i kata
> max wysuw: 18 mm nachylenia uszczelki
> montaz: do wpuszczania w rowek, > wspotczynnik 35 dB przy szczelinie 6 mm

obudowe zewnetrzng montuje sie osobno

izolacji akust.:

> mozliwosé 100 mm > max wysuw: 18 mm
skrocenia o: > montaz: do wpuszczania w rowek,
> wymiary 12 x 28,5 mm obudowe zewnetrzng montuje sie osobno
montazowe: > mozliwosc¢ 100 mm
> wersja: uniwersalna lewa/prawa skrécenia o:
> wymiary 12,5 x 28,5 mm
montazowe:
> wersja: uniwersalna lewa/prawa

Zakres dostawy

1 uszczelka opadajgca

Zakres dostawy
1 uszczelka opadajgca

diugosé nr artykutu diugos¢ nr artykutu
mm mm

530 950.26.022 530 950.26.122
630 950.26.023 730 950.26.124
730 950.26.024 830 950.26.125
830 950.26.025 930 950.26.126
930 950.26.026 1030 950.26.127
1030 950.26.027 1130 950.26.128
1130 950.26.028 1230 950.26.129
1230 950.26.020 1330 950.26.120
1330 950.26.029 opakowanie: 1 szt.

1430 950.26.220

1530 950.26.221

1630 950.26.222

1730 950.26.223

opakowanie: 1 szt.
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HAFELE

Uszczelki samoopadajace — Comaglio

Model 1370 NS Model 1430 NS

24,5 38

U

19
19,5

@

> zastosowanie:

do drzwi stalowych i aluminiowych:
dzwiekoszczelnych,
dymoszczelnych i przeciwpozarowych

> zastosowanie:

do stalowych i aluminiowych,
dzwigkoszczelnych, dymoszczelnych,
przeciwpozarowych

> materiat: obudowa zewnetrzna: aluminium surowe, > materiat: obudowa zewnetrzna: aluminium surowe,
profil uszczelniajacy: czarny silikon profil uszczelniajgcy: czarny silikon
samogasnacy samogasnacy

> wersja: jednostronny mechanizm opuszczania, > wersja: jednostronny mechanizm opuszczania,

> wspotczynnik

izolacji akust.:

> max wysuw:
> montaz:

> mozliwos¢

profil wewnetrzny wyjmowany,

podwadjna regulacja wielkosci wysuwu i kata
nachylenia uszczelki

57 dB przy szczelinie 6 mm

15 mm

do wpuszczania w rowek,

obudowe zewnetrzng montuje sie osobno
200 mm

> wspétczynnik

izolacji akust.:

> max wysuw:
> montaz:

> mozliwosc¢

profil wewnetrzny wyjmowany,

podwadjna regulacja wielkosci wysuwu i kgta
nachylenia uszczelki

57 dB przy szczelinie 6 mm

13 mm

do wpuszczania w rowek,

obudowe zewnetrzng montuje sie osobno
100 mm

skrécenia o: skrécenia o:

> wymiary 24,5 x 19 mm > wymiary 38 x 29,5 mm
montazowe: montazowe:

> wersja: uniwersalna lewa/prawa > wersja: uniwersalna lewa/prawa

Zakres dostawy

1 uszczelka opadajgca

Zakres dostawy
1 uszczelka opadajgca

dtugosé nr artykutu diugosé nr artykutu
mm mm

530 950.26.232 530 950.26.252
630 1950.26.233 630 950.26.253
730 950.26.234 730 950.26.254
830 1950.26.235 830 950.26.255
930 950.26.236 930 950.26.256
1030 1950.26.237 1030 950.26.257
1130 950.26.238 1130 950.26.258
1230 1950.26.239 1230 950.26.259
1330 950.26.240 1330 950.26.260

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.
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Samozamykacze gérne — Startec HAFELE
Samozamykacze niewidoczne
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Ochrona przeciwpozarowa i przeciwdymowa
E Do drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych.

> zastosowanie: samozamykacz i szyna $lizgowa do niewidocznego montazu

> wersja: do wyboru z blokadg otwarcia

> mozliwos¢ regulaciji: ptynna regulacja predkosci zamykania, bezstopniowa regulacja koncowej fazy zamykania (dobicia)

> montaz: montaz podstawowy w ptycie drzwi lub montaz odwrécony w oscieznicy

> sita zamykania: 2-4 zgodnie z EN 1154

> szerokos$c skrzydta drzwi: <1100 mm

> do grubosci drzwi: 246 mm

> kat otwarcia: <115°

> zakres blokowania: <115°

> wersja: lewe DIN i prawe DIN

> norma: certyfikat wg EN 1154:1996/A1:2002

> klasa: 38 24|01 3

\ srebrny

komplet DCL 33

1 DCL 33 bez blokady otwarcia E 931.84.039
1 DCL 33 z blokadg otwarcia - 931.84.269
— Zestaw oku¢ przeciwpozarowych

wersja nr artykutu
DCL 33 950.11.123

Uwaga
dalsze informacje na stronie 6.26
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Samozamykacze gérne — Startec HAFELE
Samozamykacze niewidoczne

DCL 34
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Ochrona przeciwpozarowa i przeciwdymowa
E Do drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych.

> zastosowanie: samozamykacz i szyna $lizgowa do niewidocznego montazu

> mozliwos¢ regulaciji: ptynna regulacja predkosci zamykania, bezstopniowa regulacja koncowej fazy zamykania (dobicia)
> sita zamykania: 8

> szerokosc¢ skrzydta drzwi: <950 mm

> do grubosci drzwi: 240 mm

> kat otwarcia: <120°

> zakres blokowania: <115°

> wersja: lewe DIN i prawe DIN

> norma: certyfikat wg EN 1154:1996/A1:2002

> klasa: 3/8/3]on 13

‘ srebrny
komplet DCL 34
1 DCL 34 bez blokady otwarcia E 931.84.049
1 DCL 34 z blokada otwarcia - 931.84.279
— Zestaw okué przeciwpozarowych
wersja nr artykutu
DCL 34 950.11.124

Uwaga
dalsze informacje na stronie 6.26
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Zamki drzwiowe — Bonaiti
Do drzwi przesuwnych

HAFELE

Zamki hakowe do drzwi przesuwnych

model 60 klucz model 61 WC

T , t
t

L]

model 62 wkiladka
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> zastosowanie:
> materiat:

> czoto zamka:
> odl. od czota:

Zakres dostawy
1 zamek hakowy
1 blacha zaczepowa

do drzwi drewnianych przesuwnych

czoto zamka, zapadka, obudowa i blacha zaczepowa: stal

zaokraglone
50 mm

1 klucz (wersja na klucz)

model

60 na klucz
61 WC 8 mm
62 na wktadke

3.85-|

chrom
polerowany

911.26.374
911.26.384
911.26.379

'Y

[
~N
3

e

)
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w_

1

T
w
pesS)
o

zloty zloty
polerowany satyna

911.26.375 | 911.26.376 | 911.26.377
911.26.385 | 911.26.386 | 911.26.387
911.26.380 | 911.26.381 | 911.26.382

opakowanie: 1 szt.
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Zamki drzwiowe — Bonaiti
Do drzwi przesuwnych

HAFELE

Zamki hakowe z blacha zaczepowg i uchwytami okragtymi

model BOC klucz model BOY wktadka
pe s
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> zastosowanie: do drzwi drewnianych przesuwnych
> materiat: czoto zamka, zapadka, obudowa i blacha zaczepowa: stal
> czoto zamka: zaokraglone
> odl. od czota: 50 mm
Zakres dostawy
1 zamek hakowy
1 blacha zaczepowa
2 uchwyty okragte
1 kluczyk tamany (wersja na kluczyk)
1 zestaw montazowy i uchwyt czotowy (wersja WC)
model chrom chrom
polerowany satyna
BOC na klucz 911.26.389 | 911.26.390
BON WC 8 mm 911.26.399 | 911.26.400
BOY na wkiadke patentowg 911.26.394 | 911.26.395

zloty zloty
polerowany satyna

911.26.391 | 911.26.393
911.26.401 | 911.26.403
911.26.396 | 911.26.398

opakowanie: 1 szt.
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Zamki drzwiowe — Bonaiti HAFELE

Do drzwi przesuwnych

Zamki hakowe z blachg zaczepowg i owalnymi uchwytami
model B3C klucz

model BIRWC

> zastosowanie: do drzwi drewnianych przesuwnych

> materiat: czoto zamka, zapadka, obudowa i blacha zaczepowa: stal
> czoto zamka: zaokraglone

> odl. od czota: 50 mm

Zakres dostawy

1 zamek hakowy

1 blacha zaczepowa

2 uchwyty owalne

1 trzpien 8 mm (wersja WC)

B3C klucz 911.26.404 | 911.26.405 ' 911.26.406 | 911.26.408
B1R WC 8 mm 911.26.460 |911.26.461 |911.26.462 | 911.26.464
opakowanie: 1 szt.
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Uchwyty — Bonaiti HAFELE

Do drzwi przesuwnych

Uchwyty okragte do drzwi przesuwnych
model MTS petny model MTC klucz

@57 ——| —»‘ ”<—'

|

model MTN WC model MTY wktadka

~-— 057

|- 057 ——‘ H<—5

> zastosowanie: do drzwi drewnianych przesuwnych
> materiat: mosigdz

> Srednica: 57 mm

Zakres dostawy

2 uchwyty

1 trzpien (wersja WC)

model chrom chrom zloty zloty
polerowany satyna polerowany satyna
MTS petny 901.05.102 | 901.05.104 |901.05.108 | 901.05.105
MTC klucz | 901.05.112 | 901.05.114 | 901.05.118 |901.05.115
MTY na wkiadka 901.05.122 | 901.05.124 |901.05.128 | 901.05.125
MTN WC 6 | 901.05.132 | 901.05.134 |901.05.138 | 901.05.135

opakowanie: 1 szt.
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Uchwyty — Bonaiti HAFELE

Do drzwi przesuwnych

Uchwyty owalne do drzwi przesuwnych
model MOS peiny model MOC klucz model MOR WC
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> zastosowanie: do drzwi drewnianych przesuwnych
> materiat: mosigdz
> wymiary (B x H): 34 x 120 mm

Zakres dostawy

2 uchwyty

4 wkrety

1 trzpien 6 mm (wersja MOR, WC)

MOS petny 901.05.142  901.05.144 | 901.05.145 901.05.148
MOC klucz 901.05.152  901.05.154 | 901.05.155 901.05.158
MOR WC 8 mm 901.05.172 | 901.05.174 |901.05.175 901.05.178

opakowanie: 1 szt.
Uchwyt czotowy do drzwi przesuwnych

model MTT
29

2 215 |~—-—
LR

> zastosowanie: do drzwi drewnianych przesuwnych
> materiat: mosigdz
> $rednica: 29 mm

MTT 901.05.180 | 901.05.184 | 901.05.185 |901.05.188

opakowanie: 1 szt.
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Uchwyty — Bonaiti HAFELE

Do drzwi przesuwnych

Uchwyty kwadratowe do drzwi przesuwnych
model MQS peiny

> zastosowanie: do drzwi drewnianych przesuwnych
> materiat: mosigdz
> wymiary (B x H): 53 x 53 mm

Zakres dostawy

2 uchwyty

model chrom chrom zloty zloty
polerowany satyna polerowany satyna

MQS petny 901.00.042 | 901.00.044 |901.00.041 | 901.00.049

MQC na klucz 901.00.052 ' 901.00.054 |901.00.051 | 901.00.059

MQY na wktadke 901.00.062 | 901.00.064 |901.00.061 | 901.00.069

opakowanie: 1 szt.

Uchwyt czotowy, kwadratowy do drzwi przesuwnych

model MQT
l.ﬂ" . - 30 -— —— 215 |——-—
L JeiiH
> zastosowanie: do drzwi drewnianych przesuwnych
> materiat: mosigdz

> wymiary (B x H): 30 x 30 mm

model chrom chrom zloty zloty
polerowany satyna polerowany satyna
MQT 901.00.032 | 901.00.034 |901.00.031 | 901.00.039

opakowanie: 1 szt.

www.hafele.pl 57



Zamki drzwiowe — Bonaiti
Do drzwi przesuwnych

HAFELE

Zamki i uchwyty bez widocznych srub mocujacych do drzwi przesuwnych
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> zastosowanie: drzwi drewniane przesuwne

> materiat: zamek stal, uchwyty mosigdz
> dormass:: 50 mm (A)

> wersja: klucz tamany i WC tazienkowy
> uchwyty: z tworzywowg podkonstrukcjg

= }Z
g

montaz bez widocznych srub

Zakres dostawy

1 sztuka zamka z blachg zaczepowg

2 sztuki uchwytoéw wraz z tworzywowg podkonstrukja

klucz tamany (wersja na klucz), uchwyt czotowy (wersja WC)
zestaw montazowy

chrom

satyna
zestaw B5S 911.78.601
zestaw B5 WC 911.78.606

opakowanie: 1 szt.

Uchwyty petne owalne bez widocznych srub mocujacych

99

> zastosowanie:
> materiat:
> wymiary zew.:

126

o
N

drzwi przesuwne drewniane
mosigdz
126 x 39 mm

Zakres dostawy
2 sztuki uchwytoéw wraz z tworzywowg podkonstrukja
zestaw montazowy

chrom
satyna

Uchwty petny (NOS) 901.00.004

chrom
polerowany

911.78.600
911.78.605

chrom

zloty
polerowany

911.78.602
911.78.607

zloty

zloty
satyna

911.78.603
911.78.608

zloty

polerowany polerowany satyna

901.00.002

901.00.008

901.00.005

opakowanie: 1 szt.
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Katalog ma charakter wytgcznie pogladowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw kodeksu
cywilnego. Z uwagi na technike druku przedstawione tutaj produkty mogg nieznacznie réznic sie
od rzeczywistych. Zabrania sie reprodukcji catosci i fragmentéw niniejszego katalogu

bez zgody Hafele Polska Sp. z o.0.

Wszelkie prawa zastrzezone. Informujemy réwniez o mozliwosci zmian technicznych
oraz programowych, ktére sg zastrzezone dla Hafele Polska Sp. z 0.0.
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